
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

TBzTD
Свободный от нитрозамина тиурамный ускоритель
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Тетрабензил тиурам 
дисульфид

C30H28N2S4

M.W : 544
CAS : 10591-85-2
EINECS :

СВОЙСТВА:
Mixland+ TBzTD быстрый первичный 
тиурамный ускоритель для NR, IR, BR, SBR и 
NBR. Также используется как вторичный 
ускоритель. В NR, при совместном 
использовании с CBS, он имеет лучшие 
показатели реверсии и  теплостойкости по 
сравнению с TMTD и большее время 
подвулканизации. В EPDM, это хороший 
усилитель, когда комбинируется с другими 
ускорителями. В CR меркаптанового 
регулирования, он является замедлителем 
скорчинга, когда используется вместе с ETU.
В вулканизатах, Mixland+ TBzTD  показывает 
хорошую диспергацию и технологичность по 
сравнению с TMTD.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Шины, амортизаторы, 
конвейерные ленты, 
уплотнители, рукава, профили, 
обувь, кабели, изоляция, др.

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ: 
Температура плавления : 120-
125° C 
Специфическая плотность : 
1.12

ПРИМЕЧАНИЯ:
Неокрашивающий, 
невыцветающий.
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сравнении с традиционными EVA/EP(D)M связующими, MIXLAND+®  это:
• Непылящие продукты с высоким уровнем фильтрации до 100 µ.
• Нелипнущие продукты при комнатной температуре.
• Понижениие вязкости по Муни, улучшающее качество дисперсии.
• Уменьшение уровня отходов благодаря фильтрации.
• Широкая сочетаемость с другими эластомерами.

GA : гранулы на этилен-алкил-акрилатном носителе 

ООО «Керамекс»  г. Ярославль +7 (4852) 58-19-30, 58-19-31, 58-19-32, факс 58-19-20
e-mail:    ceramex@ceramex.ru  

TECHNICAL DATA SHEET  -  TBzTD
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Муни  ML(1+4) 
50°C
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Шору

          Typical values

TBzTD 70 GA F140 


70 N 
(натуральн

ый)

140 E / AA 50 1.15 40

* N для натурального или  P для 
пигментированного

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТОКСИЧНОСТЬ :
За более полной информацией обращайтесь к нашему сертификату безопасности. Нитрозамин 
безопасный.
Упаковка и хранение:
 Мешки весом: 20 кг нетто – стандартные CP3 паллеты: 640 кг нетто.
Срок   хранения:  2 года в оригинальной упаковке
Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла и  солнечных лучей
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